








max. lengte 2000-2500 mm 

Hoogte Breed

50 30

50 40

50 50

50 75

50 90

50 100

50 102

50 114

50 120

50 125

50 130

50 200

55 40

55 125

55 150

60 40

60 50

60 59

60 70

60 110

60 114

60 121

60 140

60 171

65 50

65 60

67 105

67 114

70 30

70 40

70 90

71 114

75 50

75 100

Hoogte Breed

80 35

80 45

80 50

80 70

84 76

85 114

85 130

87 114

90 40

90 45

90 50

90 114

95 75

100 40

100 70

100 80

100 100

100 200

110 30

110 45

110 70

115 45

120 30

120 40

120 60

Binnendorpels 15

Zie voor laatste types www.nehobo.nl



Rolstoeldorpels16
max. lengte 2000-2500 mm 

H1/H2 Breed

10/15 40

15/20 40

25/30 40

10/15 40

15/20 50

15/25 50

30/35 50

0/15 55

0/20 60

15/25 60

25/35 60

20/30 65

10/20 70

20/30 70

8/16 80

20/25 80

10/15 85

10/15 90

10/20 90

15/20 90

15/25 90

10/30 90

20/30 90

30/35 90

10/20 100

15/20 100

20/30 100

35/40 100

20/25 105

10/20 114

10/25 114

15/30 114

20/30 114

25/30 114

25/35 114

30/35 114

10/15 120

10/25 120

15/20 120

20/30 120

10/15 122

10/20 125

10/15 130

20/25 130

10/30 130

H2
H1

Type 1

max. lengte 2000-2500 mm 

H1/H2 Breed

20/30 130

20/25 139

9/12 140

15/30 140

5/10 150

20/25 150

10/30 150

15/20 170

20/25 180

10/30 180

Zie voor laatste types www.nehobo.nl



Extra bewerkingen 17
raamdorpels, afdekbanden, vensterbanken

Omschrijving

verstek zagen

uitsparingen kopse kant

uitsparing langskant

kopse kant afwerken (lakken)

gat boren > 25 mm

eindafwerking kop afdekband

steenslag aan stortzijde

kloostersponning

kopschotje raamdorpels incl. afwerken

eventueel merken van produkten

dorpels, neuten

Omschrijving

sparingen

dookgaten boren < 25 mm

verstek zagen

kloostersponning

ontwateringsgaten

eventueel merken van produkten

Lijm, Kit

Omschrijving

F.U. lijm (koker 300 ml)

Tenax lijm 1 ltr (grijs, wit of zwart)

Tenax lijm 125 cc (grijs, wit of zwart)



Onderdorpels18

deurvak

deurvak

deurvak

deurvak

deurvak met binnenspanning

deurvak met binnenspanning met zijlicht

deurvak met buitenspanning

deurvak met buitenspanning met zijlicht

AFWATERINGSGATEN

zijlicht

zijlicht

30
max

300mm30 max
300mm

max
300mm

30

30

30

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

30 variabel 

variabel 

30

30

Prijzen en lengtes op aanvraag

Marco Polostraat 11
7825 VM EMMEN

Tel.  : (0591) 630050
Fax.  : (0591) 633021

F.K. Marmer
KUNSTSTEEN
ONDERDORPELS

deurvak

deurvak

deurvak

deurvak

deurvak met binnenspanning

deurvak met binnenspanning met zijlicht

deurvak met buitenspanning

deurvak met buitenspanning met zijlicht

AFWATERINGSGATEN

zijlicht

zijlicht

30
max

300mm30 max
300mm

max
300mm

30

30

30

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

max
300mm

30 variabel 

variabel 

30

30

Prijzen en lengtes op aanvraag

Marco Polostraat 11
7825 VM EMMEN

Tel.  : (0591) 630050
Fax.  : (0591) 633021

F.K. Marmer
KUNSTSTEEN
ONDERDORPELS

Zie voor laatste types www.nehobo.nl



Onderdorpels 19
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F.U. Lijm20
Toepassingen
• �Lijmen van polyesterbeton, kunststeen en natuursteen voor gevelbekle-

ding, vensterbanken, muurafdekkers, waterslagen, interieurbekleding

• Lijmen van vele houtsoorten, plinten etc.

• Lijmen van verzinkt en roestvrij staal, aluminium etc.

• Lijmen van PVC, polyester en vele kunststof soorten

• Afdichten van polyesterbeton, kunststeen en natuursteen

• Afdichten van aansluitvoegen in gevels, daktrimmen, goten etc.

Eigenschappen
F.U. lijm is een blijvend elastische lijm/kit op basis van hybride polymeren, 

met een hoge treksterkte, F.U. lijm zorgt ervoor dat spanningen in de te 

verlijmen materialen die kunnen optreden door thermische of meganische 

belasting, worden opgevangen. F.U. lijm is UV-, water en weerbestendig.

Hechting Kunststeen:
F.U. lijm heeft een uitstekende hechting op de kunststeen composiet 

producten en op de meeste kunststeensoorten zonder gebruik te hoeven maken 

van hechtprimers. Dit is afhankelijk van de homogeniteit van de ondergrond.  

Bij gewenste hechtingsverbetering dient de ondergrond te worden  

voorbehandeld met de primer transparant. Voor een elastische lijmverbin-

ding is voldoende dikte (ca. 2 à 3 mm) en massa van de lijmril benodigd. 

Voor de gewenste montagetuit zie tekening.

Hoogwaardige, blijvend elastische lijm
F.U. lijm is een 1-component, sterke, blijvend elastische lijm en afdichting-

middel op basis van hybride polymeren, snel uithardend onder invloed van 

luchtvochtigheid. F.U. lijm is goed bestand tegen veroudering, weers

invloeden zoals UV, vocht- en temperatuursverschillen. F.U. lijm bevat geen 

oplosmiddelen, geen isocyanaten en veroorzaakt geen hinderlijke geur, 

zowel tijdens als na uitharding.

Technische kenmerken

Omschrijving

Basisgrondstof Hybride polymer

Component 1

Shore-A hardheid 40

Consistentie Stabiele, homogene pasta

Huidvorming ca. 15 min. Bij 20 ˚ en 50% RV

Uithardingssnelheid 2 à 3 mm per 24 uur

Sortelijke massa 1,4

Uithardingssysteem Alkoxy (vochtuithardend)

Volumekrimp < 1%

Herstellend vermogen 60%

Oplosmiddelgehalte 0%

Temp. Bestendigheid -40˚C tot + 100˚C

E-modules bij 100% rek 1,3 N/mm2

Houdbaarheid

�
12 maanden in ongeopende verpakking 
Op een droge en koele plaats  
( tussen +5˚C en +30˚C)

Verpakking 290 ml patroon

Kleuren Wit en zwart



Verwerkingsvoorschrift 21
F.U. lijm is gemakkelijk te verwerken met een hand- of luchtkitpistool en is 

tevens plamuurbaar, zodat een speciale structuur aan de lijm kan worden 

gegeven.

MONTAGETUIT
De normale tuit in V-vorm insnijden op 8 x 8 mm zowel hoogte als breedte.

Verlijming vensterbanken
Op het aangebrachte metselwerk c.q. binnenspouwblad de F.U. lijm met 

V-rillen aanbrengen aan beide zijden ca. 2 cm vanaf de rand. De lijmrillen 

om de 20 cm, 20 cm onderbreken. Langs de kopse kanten de vensterbanken 

afkitten met F.U. lijm.

Verlijming waterslagen
De waterslagen te verlijmen op de natte mortel. Gebruik als mortel bij 

voorkeur iets aangedikte metselspecie. De lijm in voldoende hoeveelheid 

aanbrengen in het midden (V-vorm) om de 20 cm onderbroken.

Bij renovatie de waterslagen verlijmen op de oude specielagen; 

Verwijder hiervoor eerst alle losse resten met een harde borstel, vervolgens 

het stof met een vochtige doek met een lichte ammoniakoplossing afnemen.

Lijmverbruik: verlijmen van een 7-8 m1 waterslag per patroon.

Na droging van de mortel de waterslagen langs de kopse kanten af te kitten 

met F.U. lijm.

Verlijming muurafdekkers
De muurafdekker kan door verlijming met F.U. lijm worden geplaatst op de 

gemetselde muur. Eventuele losse resten op de ondergrond verwijderen. 

Op de gemetselde muur parallel aan elkaar lijmrillen aanbrengen van 20 cm, 

elke 20 cm onderbroken. Ongelijke hoogte tussen binnen- en buitenblad, 

indien gewenst opvangen middels het plaatsen van afstandhouder.

Montagetuit

Vensterbanken

Waterslagen

Muurafdekkers

Muurafdekkers

200 
mm

200 
mm

200 
mm

200 
mm

200 
mm

200 mm

200 
mm

200 
mm

200 
mm

200 
mm



Aantekeningen22



Aantekeningen 23
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Nehobo Beton & Staal BV, Postbus 36, 3750 GA Bunschoten, Röntgenweg 3,  
telefoon (033) 464 77 66, fax (033) 464 77 69, www.nehobo.nl
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